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SGG PLANILAQUE STADIP®

SGG PLANILAQUE STADIP é um vidro 
lacado laminado de segurança com 
dupla face. A combinação da esté-
tica, o lacado visível dos dois lados 
e as características de seguran-
ça deste produto (classificação 2B2 
segundo a Norma EN12600), tornam 
SGG PLANILAQUE STADIP o vidro ideal 
para paredes e portas interiores. 
SGG PLANILAQUE STADIP decora ele-
gantemente os espaços interiores, 
iluminando a vivência dos lugares. 
Montados do chão ao tecto e em cores 
claras, as divisórias e portas tornam-
se perfeitas para se escrever como se 
fosse um quadro.
SGG PLANILAQUE STADIP pode ser 
aplicado em móveis, separadores 
de espaços, divisórias, e portas 
de correr.

Aplicação

Descrição

Vantagens

É composto por dois vidros lacados 
cujo aspecto opaco e colorido é obtido 
por deposição e recozimento de uma 
capa de laca de alta resistência numa 
das faces. Os vidros lacados são de-
pois colados entre si por uma película 
de butiral polivinil (PVB), sendo que 
a face lacada fica em contacto com o 
PVB. SGG PLANILAQUE STADIP é fabri-
cado pela Saint-Gobain Glass e bene-
ficia da vasta experiencia e know-how 
industrial do grupo.

Composição de SGG PLANILAQUE STADIP :

• Espessura : 66.2 mm
• Dimensão : 3210 × 2550 mm
•  Cores : verde-claro, ultra branco e 

preto, todos em dupla face. 
Outras composições, dimensões e co-
res consultar o nosso serviço técnico.

SGG PLANILAQUE STADIP 66.2 é clas-
sificado de 2B2 segundo a Norma 
EN12600 (ensaio ao choque de pên-
dulo). A Certificação está em curso.

SGG PLANILAQUE STADIP corta-se e 
transforma-se como um vidro lamina-
do da mesma composição. No corte, 
recomenda-se colocar sobre uma 
mesa limpa e livre de fragmentos 
para proteger de riscos. Para persona-
lizar SGG PLANILAQUE STADIP, pode-
se serigrafar a frio na face vidro um 
logótipo ou motivo decorativo.

SGG PLANILAQUE STADIP deve ser 
montado unicamente em interiores. 
O dimensionamento e montagem 
devem estar em conformidade 
com a regulamentação em vi-
gor e as exigências de segurança. 
SGG PLANILAQUE STADIP é adequado 
para as divisórias e monta-se como 
um vidro laminado da mesma espes-
sura. Permite alternar a montagem de 
divisórias transparentes e opacas com 
o mesmo sistema de montagem. 

Gama

Elementos regulamentares

Montagem

Transformação

SGG PLANILAQUE STADIP cumpre as 
Normas EN12543 e EN14449. Este 
produto tem marcação CE.

A estética do vidro lacado de dupla face aliado à performance de um vidro laminado de segurança.

–  “Dupla face”: está projectado para ser 
visto dos dois lados.

–  Ao mesmo tempo que pode ser pa-
rede divisória e quadro de escrita, 
permite ganhar espaço em salas de 
reunião.

–  O seu aspecto opaco e o seu elevado 
brilho quando iluminado, responde às 
inspirações arquitectónicas actuais.

–  Seguro em caso de quebra - os 
fragmentos mantêm-se colados ao 
intercalar (PVB) conforme a Norma 
EN12600.

–  Um acabamento duradouro - as faces 
lacadas de ambos os vidros estão em 
contacto com o PVB, protegendo-as 
da degradação e garantindo a perma-
nência do aspecto.

–  Aconselhado para todos os espaços, 
incluindo casa de banho e cozinhas.

A solução que agrada aos instaladores: 
♥ «Realizar divisórias transparentes e 
opacas com o mesmo material e em um 
único sistema de montagem!»
♥ «Combinar paredes, portas e móveis!»

No interior, SGG PLANILAQUE STADIP 
contribui para a preservação de um 
ambiente saudável e não contami-
nado. Vai mais além das recomen-
dações* propostas em matéria de 
inalação de “formaldeído” e outros 
Produtos Orgânicos Voláteis (VOC). 
A declaração ambiental do produto 
(DAP) de SGG PLANILAQUE STADIP 
está em curso.
(*) França – Protocolo AFSSET 2009 
(Provas realizadas segundo a Norma 
ISO 16000)

Qualidade do Ar interior
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